
KOC PA5X-88
Arrangeurs - PA5X - 88 notes toucher lourd, MP3, harmoniseur
Code EAN : 4959112236851

Présentation

La 5ème génération des claviers arrangeurs professionnels tant attendue par les musiciens est enfin là ! Au menu : une interface repensée, des 
sons toujours plus réalistes et des styles encore plus époustouflants.

Spécifications

- Affichage : 8 écrans LCD TFT haute définition

- Aftertouch : Oui

- Alimentation : Secteur

- Catégorie : arrangeur

- Dimensions (mm) : 1274 x 396,4 x 146

- Échantillonneur : Oui

- Enregistreur : MP3, Midi file

- Entrées : Pédale d'expression, Pédale de sustain, Midi, Line in, 2 x jack, Audio in, XLR

- Harmoniseur : Shift Audio 4 Voix

- Lecteur : MP3, Midi file karaoké, MP3 karaoké, Midi file

- Nbre d'effets : 23

- Nbre de pads : 16

- Nbre de styles : 500

- Nbre de touches : 88

- Poids (kg) : 20,10 kg

- Polyphonie max : 160

- Sensible à la vélocité : Oui

- Séquenceur : Oui

- Sorties : Midi, Casque, HDMI, Audio mono & stéréo, 4 sorties jack individuelles

- Toucher : Graded Hammer Action - Lourd à lestage progressif

- Transposition : Oui

- Type de sauvegarde : Clef & disque dur USB, Disque dur SSD

- Type de synthèse : PCM

- Specs complémentaires :

- Nouveau séquenceur double pour les styles, les fichiers MIDI Files et MP3.



- Écran graphique haute résolution de 8 pouces (écran tactile inclinable) avec une nouvelle interface utilisateur graphique.

- La nouvelle section Matrix avec 16 pads avec une fonctionnalité puissante qui peut être utilisée pour jouer des pads ou mettre en 
sourdine/désactiver des pistes et bien plus encore...

- 76 touches (semi-lestées), avec la vélocité et l’aftertouch.

- Polyphonie maximale: 160 voix (jusqu'à 24 oscillateurs stéréo).

- Nouvelles banque PCM enregistrées + sonorités incluant des données du SV-2 et Kronos/Nautilus.

- 3 Contrôleurs sonores en temps réel pour la technologie DNC.

- Les deux séquenceurs peuvent jouer simultanément 20 effets d'insertion et 6 master effets.

- Smooth Sound Transition (SST) pour les styles, les morceaux et KBD ensembles.

- Master EQ avec Finalizer pour les styles et les chansons.

- Matrice de 16 Pads (avec 4 configurations)

- Section de mixage avec un écran à bandeau digital programmable et 9 commutateurs assignables

- Processeur vocal 4 voix de "Shift Audio" (y compris doubleur + autopitch)

- Plus de 2 000 sons, plus de 500 styles et plus de 400 configurations musicales de KBD Sets

- Séquenceur d'accords avec bibliothèque

- Technologie de performance Round-Robin drums pour des rythmiques de batterie aux sons authentiques.

- PCM RAM utilisateur pour l’échantillonnage : 8GB compressé (4 GB linéaire)

- PCM RAM pour la localisation : 4GB compressé (2GB linéaire)

- En option Amplificateur PaAS

- Entrée séparée pour guitare (avec commandes de gain dédiées et jusqu'à 4 effets d'insertion)

- 6 sorties audio ( gauche & droite + additionnelles 1-4).

- Sortie HDMI (résolution 800x600)

- Entrée micro avec alimentation phantom de 48 V.

- Entrée stéréo (mono L & R, 6,3 mm)

- 2 entrées pour pédales assignables +1 entrée pédale de sustain

- 1 entrée pour casque d'écoute (stéréo6,3mm).

- 3 prises MIDI (in/out/thru)

- 3 connecteurs USB (Host3.0) + 1 USB Device

- 1 connecteur micro SD pour le stockage de l'utilisateur.

- Dimensions: (W x D x H) :  Pa5X-76: 1,233.1 x 374.3 x 126.8 mm

- Poids : Pa5X-76: 17,25 kg

- Accessoires optionnelles : PaAS (Système d'amplification), ST-SV1 (Stand), Pédales : EXP-2, XVP-20, DS-1H, PS-1, PS-3.


